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● オープンプライス商品の価格は販売店にお問い合わせください。

卓越した描写力・進化した高性能 AF・高い機動力を兼ね備えた
新世代の大口径f/2.8望遠ズームレンズ

オープンプライス   JAN：4960759 917089
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NIKKOR Z 
 70-200mm f/2.8 VR S II

	 NEW



NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

手持ちはもちろん、ジンバルなどを使用した動画
撮影など、さまざまな撮影スタイルをサポート。

© Chris Grundy

シルキースウィフトVCM
ボイスコイルモーター（VCM）と、ニコンが開発
した高性能な「ガイド機構」により、音や振動を
大幅に低減しながら高速で駆動する AF 駆動
用アクチュエーターを採用。圧倒的に高速・高精度
なAFで決定的瞬間を捉えます。

● 画像はイメージです。

※1 画像処理エンジン EXPEED 7を搭載したカメラボディーとの組み合わせ時。
※2 シンクロVR対応カメラについてはサポートページをご覧ください。
※3 CIPA2024規格準拠。Yaw/Pitch/Roll補正性能、Z6III装着時（望遠端、NORMALモード）。
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約1360  g
（三脚座を除く）

約998  g
（三脚座リング、保護カバーを除く）

    約26 % 

の軽量化

※ このレンズの三脚座はねじ込み式のアルカスイスタイプのクランプに取り付けてご使用いただけます。レバー式の
クランプは十分に固定できない場合があるため、ご使用はお控えください。

クラス最軽量※1の高い機動性

光学性能を向上させながら、従来機から約26％も軽量化し、クラス最軽量の
約998 g※2を実現。無理なく長時間の手持ち撮影が可能です。また、全長を
約12 mm 短縮しながら、ズーミング時に鏡筒の長さが変わらない「イン
ターナルズーム機構」を採用。ズーミングに伴う重心移動を抑えられるため
動画撮影用アクセサリーを柔軟に使用でき、動画撮影時にも高い機動力を
発揮します。

高速・高精度AFと強力なVR機構

マルチフォーカス方式とシルキースウィフトVCM（SSVCM）を採用した、
ニコン史上最高性能のAFシステムを搭載。従来機比でAF 速度を約3.5倍
高速化※1し、ズーム操作中のフォーカス追従性能も約40％向上。スポーツ
選手やライブパフォーマンス、野鳥など、動きの速い被写体にも確実に追従
しピントを合わせます。また、AF駆動音は従来機から半減しており、音に敏感
な環境下でも静止画や動画を静かに撮影可能。レンズシフト方式 VR 機構
を内蔵しており、シンクロVR 対応カメラ※2との組み合わせで、画面中央部
でも周辺部でも6.0段※3の手ブレ補正効果が得られます。

シャッターチャンスを逃さない高い操作性

機能の割り当てが可能で操作性に優れたコントロールリングには、操作時
のクリック感の有無を選べるコントロールリングクリックスイッチを搭載。
また、カスタマイズが可能なL-Fn/L-Fn2ボタンやフォーカス制限切り換え
スイッチにより、陸上競技のゴールシーンのような決定的瞬間の捕捉にも威力
を発揮します。さらに、ニコン初となるアルカスイス対応※の取り外し可能
な三脚座リング、手持ち撮影をより快適にする保護カバーも付属していま
す。

（左）
新幹線を見下ろせる公園から、通過する瞬間を狙って撮影。高速で
迫る被写体に合わせて何度かトライしたが、連写中もフォーカスは
新幹線を捉え続けてくれた。後ろに続くリズミカルな電柱とグラフィ
カルな経路をうまく表現できた一枚。

（上）
夕暮れ時に、街並みと富士山を同時に捉える視点で撮影。空の色が
変わるわずかな時間帯でも、遠景から手前まで安定した解像感を保って
くれた。軽量なレンズのおかげで三脚を使わず、テンポよくシャッター
をきれた。

1989年生まれ。多摩美術大学卒業。2016年よりフォトグラファー
の道へ。SNSの写真が国内外で注目を集め、現在は広告を中心に
人気ドラマの撮影も行うなど、活動は多岐に渡る。

フォトグラファー
Shohki Eno

「これ一本で、すべて撮れる。」
風景、動物、スナップ、ポートレートと様々な被写体を撮影したが、一本のレンズで撮影したとは思え
ないような多彩な表現と描写ができた。一日中撮影することも多い中、軽量化によって従来モデル
よりも持ち運びやすくなり、撮影時の負担が確実に減ったと感じた。

© Shohki Eno

※1 2026年2月24日現在、発表済みの70-200mm f/2.8のフルサイズ/FXフォーマットミラーレスカメラ用交換レンズにお
いて。ニコン調べ。

※2 三脚座リング、保護カバーを除く。

望遠側の AF スキャンタイム（AF が前後を移動
する速度）を約45% 短縮※1。動きの速い被写体も
追従可能。

コントロールリングクリックスイッチ
コントロールリング操作時のクリック感の有無を切り
換えられます※。三脚座 /三脚座リング

着脱が可能な三脚座リングを採用。三脚に取り付け
た状態で、カメラの縦位置と横位置を変更できます。
ねじ込み式のアルカスイスタイプのクランプに取り付け
ることが可能です。

ズームリング
回 転 さ せると
ズーミングができ
ます。

L-Fn2ボタン
カメラで設 定した
機能を使用できます。
90°ごと4か所に設け
られています。

L-Fnボタン
カメラで設定した機
能を使用できます。
上面と側面の2 か所
に設けられています。

コントロールリング
絞りや露出補正、ISO感度などの
機能をカメラで割り当て、自分の撮
影スタイルに合わせてカスタマイ
ズできます。

フォーカスモード
切り換えスイッチ
オートフォーカス［A］とマニュ
アルフォーカス［M］を切り換え
られます。

フォーカス制限
切り換えスイッチ
オートフォーカスでピント合わせ
を行う範囲を切り換えられます。フォーカスリング

手動でピントを合わせる
ときに使用します。

※ この機能は Z9/Z8/Z7II/Z6III/Z6II/ZR/Z5II/Z5/
Zf/Z50II に対応しています（2026年2月24日現在）。
カメラのファームウェアを最新版にバージョンアップ
してお使いください。
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■ レンズ構成図

HSB4860C（2602）35K

■ 主な仕様
マウント ニコン Z マウント

焦点距離 70-200mm

最大口径比 1：2.8

レンズ構成
16群18枚（EDレンズ1枚、スーパーEDレンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、非球面
レンズ2枚、蛍石レンズ1枚、SRレンズ1枚、メソアモルファスコートあり、アルネオ
コートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり）

画角
34°20′-12°20′（撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット）
22°50′-8°（撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット）

焦点距離目盛 70、85、105、135、200mm

フォーカシング方式 マルチフォーカス方式、IF（インターナルフォーカス）方式

手ブレ補正

ボイスコイルモーター（VCM）によるレンズシフト方式

手ブレ補正効果：6.0段（中央・周辺）※ CIPA2024規格準拠

VR モード：NORMAL/SPORT

三脚使用時ブレ補正：有り

最短撮影距離
焦点距離70mm時：撮像面から0.38 m

焦点距離85mm時：撮像面から0.38 m

焦点距離105mm時：撮像面から0.5 m

焦点距離135mm時：撮像面から0.6 m

焦点距離200mm時：撮像面から0.8 m

最大撮影倍率 0.3倍（焦点距離70mm）

絞り羽根枚数 11枚（円形絞り）

絞り方式 電磁絞りによる自動絞り

絞りの範囲 f/2.8-22

フォーカス制限
切り換えスイッチ FULL（∞～0.38 m）と∞-5 mの2段切り換え

アタッチメントサイズ 77 mm（P=0.75 mm）

寸法 約90 mm（最大径）×208 mm（レンズマウント基準面からレンズ先端まで）

質量 約1180 g（三脚座リング装着時）、約1030 g（保護カバー装着時）、約998 g（三脚座
リング、保護カバーなし）

※ Yaw/Pitch/Roll 補正性能、Z6III 装着時（望遠端、NORMALモード）。

● カメラのファームウェアを最新版にバージョンアップしてお使いください。ファームウェアが最新になっていない場合、
レンズを正しく認識しなかったり、機能の一部が使用できないことがあります。

● �オープンプライス商品の価格は販売店にお問い合わせください。

NEW
レンズフード HB-119
オープンプライス
JAN：4960759 917096

■ 対応アクセサリー
•レンズキャップ 77mm LC-77B（スプリング式）［付属］
・裏ぶた LF-N1［付属］
・レンズフード HB-119［付属］ NEW
・レンズケース CL-C3［付属］
・77mmフィルター
  ARCREST Ⅱ PROTECTION FILTER 77mm［別売］
  ARCREST Ⅱ PROTECTION FILTER 77mm（Gold Edition）［別売］
  ニュートラルカラーNC 77mm［別売］
  円偏光フィルターⅡ 77mm［別売］
・Z TELECONVERTER TC-1.4×［別売］
・Z TELECONVERTER TC-2.0×［別売］

メソアモルファス
コート
レンズ面に斜め / 垂直に
入射する両方の光に対
して、高い反射防止効果
を発揮します。

アルネオ
コート
レンズ面に垂直に入射
する光に対して特に優れた
反 射防止 効果を発揮し
ます。

:  SR レンズ

: ED 非球面レンズ

: 蛍石レンズ

: 非球面レンズ

: スーパー ED レンズ

: ED レンズ

■  MTF曲線

プロフェッショナル基準を満たす描写性能

SRレンズ、蛍石レンズ、EDレンズ、非球面レンズに加え、新たにスーパー
EDレンズとED非球面レンズを採用。従来機からの4種類と新規2種類の
計6種類のレンズを初めて同時に採用し、画面全域にわたりヌケのよさと
忠実な色再現が際立つ優れた描写力を実現。逆光耐性も高く、少ないレンズ
構成とメソアモルファスコートやアルネオコートの相乗効果により、ゴー
ストやフレアを効果的に抑えた高コントラストでクリアーな画像が得られ
ます。最短撮影距離は広角端で0.38 m、望遠端で0.8 mと大幅に短縮して
おり、より迫力のあるクローズアップ撮影が可能。さらに、ボケ表現にもこだ
わって設計した光学系により、解像感の高いピント面から均一かつ滑らかに
ボケが広がり、自然な立体感のある美しい映像表現が可能です。

このカタログは2026年2月時点のものです。
掲載している製品は販売を終了している場合があります。
製品の外観、仕様、希望小売価格および付属品などは変更することがあります。
掲載している製品の色は印刷インキの関係上実際とは多少異なることがあります。

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用の前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■ 製品の詳細はこちら

空間周波数 S: 放射方向 M: 同心円方向

10 本 /mm

30 本 /mm




