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十分な備えができていれば、

どんなに困難な状況でも

自信を持って新たな挑戦に

立ち向かうことができる。

二度と出会うことのない瞬間が

どんなに早く訪れたとしても、

予期せぬ訪れ方をしたとしても、

機敏に対応し、行動できる。

目の前に広がる情景や事象を、

どんな視点からでも的確に捉え、

伝えたいことを余すことなく伝えられる。

目に見えたもの以上に、

その瞬間があなたを満たしたもの以上に、

あらゆるものを描き尽くして、

それは、感動的な作品となる。

準備は整った。

新たな領域に足を踏み入れるために。

どんな困難にも立ち向かうために。

創造性をさらに高めるために。

行動を起こすために。

Z 8

READY. ACTION.

Z 8　オープンプライス　JAN：4960759 909947
付属品：Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c（端子カバー付）、
バッテリーチャージャー MH -25a（電源プラグ〈直付け型〉付）、
HDMI/USBケーブルクリップ、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC26、
アクセサリーシューカバー BS-1、ボディーキャップ BF-N1

〇 交換レンズ、記録媒体は別売りです。　〇 オープンプライス商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ローリングシャッターによるひずみを極限まで抑えた、
フルサイズ/FXフォーマット積層型CMOSセンサー

有効画素数4571万画素。Z 9と同じ積層型CMOSセンサー
を搭載しています。世界最速※のスキャンレートで、ローリング
シャッターによるひずみを最小限に抑制。メカニカルシャッター
の要らない構造のため、常に
レリーズが静かで、シャッター
耐久性を気にせず大量の撮
影が可能です。
※ 2023年5月10日現在、3000万画素

以上のイメージセンサー搭載のミラー
レスカメラにおいて。ニコン調べ。

洗練された画像処理で高画質を実現する
画像処理エンジン

Z 9と同じ画像処理エンジン EXPEED 7を搭載。膨大な
データを高速処理し、真のブラックアウトフリーを実現した
Real-Live Viewfinder、最先端の AF、最高約120コマ/ 秒
のハイスピードフレームキャ
プチャー＋、高効率 RAW、
8.3K 60p N-RAWカメラ内
記録、4K UHD 120pなどの
次世代機能をもたらします。

敏 捷 さ が も た らす、確 信。
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飛行機を思い通りに撮るのは至難の業。

でも、課題をことごとく克服したZ 8には

撮影の楽しさが凝縮されています。

TAKAHIRO BESSHO
風景/飛行機フォトグラファー

高速で飛ぶ飛行機を近距離から撮影する場合、

満足のいく構図で捉えられるタイミングはほんの一瞬しかありません。

動きを追いながら構図を決めるのは大変ですが、

Z 8はAFの信頼性が高いので、より良いフレーミングに集中できます。

以前は非常に難しかったことが、今ではとても楽しくなりました。

夕暮れ時の薄暗い中でも、すべてのフレームで

飛行機がシャープに写っているのを見て驚きました。

着陸の撮影と離陸の撮影とでは、カメラの設定が全く異なります。私は、それぞれのシーンに必
要な設定内容を、「着陸」用のA、「離陸」用のBの撮影メニューに分けて保存しています。Fnボ
タンで簡単に切り換えられるので、いちいち設定をし直すことなく、2つの撮影メニューを使い
分けることができ、複数の飛行機の着陸や離陸を連続して撮影できます。

テクニカルアドバイス



RODNEY LUCAS
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コンパクトで、外部レコーダーも必要ない。

この取り回しの良さが、

映像作家のビジョンを実現してくれる。

Z 8は、私のようなフリーランスの映画制作者にとっては信じられないようなカメラです。

ProRes 422 HQ の4K UHD映像を、こんなにコンパクトなカメラで内部記録できる。

ビデオグラファーはより自由な撮影スタイルを手に入れ、

被写体といっそう親密に接することができるようになります。

ジンバル撮影では外部ケーブルのわずらわしさから解放され、

全く新しいアングルや視点、最適な撮影ポジションから、思い通りに撮影できました。

このカメラは初めから動画撮影に最適化されているので、

セットアップの時間も大幅に短縮できます。

Z 8は、きっとあなたの創作活動を後押ししてくれるでしょう。

Z 8のAFは素早く被写体を捉えることができ、ピントを合わせるための専門スタッフの助けが要
らないので、被写体を威圧することもありません。ProRes 422 HQの内部記録のおかげで、セッ
トアップを最小限に抑えられるだけでなく、撮影後すぐに、ラップトップで映像の編集とグレーディ
ングを開始できます。

テクニカルアドバイス

ビデオディレクター
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極寒の山頂だからといって

クリエイティブに妥協したくない。

Z 8の高い機動力が、私の創作意欲に応えてくれる。

山頂にたどり着くのは容易ではないので、そこからの景色はとても貴重です。

疲れ果ててしまうような状況でも、高性能なのに軽量なZ 8のおかげで

登山をもっと楽しめるようになりました。

厳しい気象条件下でも、Z 8は高い信頼性を発揮します。

10bit HLGを使えば、朝日の美しい輝きや暖かい色合いを

自分の目で見たとおりに撮影できます。

それをフォロワーと共有することで、創作意欲がさらに掻き立てられるのです。

LINKSPHOTOGRAPH
風景フォトグラファー & ビデオグラファー

［HLG］階調モードでコントラストの高いシーンを撮影する際には、ヒストグラムが理想的な露出
を得るための重要な指針になります。EVFや画像モニターに露出オーバーの画像が表示されても、
ヒストグラム上で露出がずれていなければ問題ありません。ハイライトの白とびがない、息をの
むような感動的な写真が得られます。

テクニカルアドバイス



GEORGINA STEYTLER
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野鳥フォトグラファー

見えてからシャッターをきっても間に合わない。

でもこのカメラなら、絶対に逃したくない瞬間も

確実に撮ることができます。

フルサイズカメラの最高レベルの性能が、この軽いボディーに詰まっています。

これは、特に大型の望遠レンズを長時間手持ちで使うことが多い

野鳥フォトグラファーにとって、とても重要なことです。

他のカメラに比べて腕への負担が少なく、カメラを軽く振れるので、

何度でも、飛んでいる鳥を逃さず追いかけることができます。

プリキャプチャーは、普通は速すぎて反応できない、カワセミが枝から飛び立つ瞬間を撮影でき
ます。AFの強力な被写体検出の［動物］モードと組み合わせて、鳥が飛び立つ瞬間の、翼を広げ
た美しい姿も捉えられます。

テクニカルアドバイス
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AFの精度が高いので、f/1.2の浅い被写界深度で、

その場の雰囲気を生かしながら

主役たちの表情を際立たせることができました。

私たちはインドのウエディングを静止画と動画で撮影しています。

Z 8のコンパクトなフォルム、信頼性の高いVR、強力なAFは、

私たちにこれまでにない撮影体験をさせてくれました。

インドの結婚式はいつも活気に満ちていて、参列者たちは動きまわり、非常に賑やかです。

そんな中で、しかも厳しい照明条件の下で、

一生に一度の瞬間を逃さず撮影する自信をZ 8は与えてくれます。

Z 8は非常に使いやすく、体の一部のように馴染んでくれました。

カメラに向かって走ってくるカップルの顔にカスタムワイドエリアAFを適用すると、絞り開放の
浅い被写界深度でも、舞い散る花びらや周りの友人たちに惑わされることなく、カップルにピン
トを合わせ続けて撮影できます。

テクニカルアドバイス

ANKITA ASTHANA & 
AKASH AGARWAL
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ウエディングフォトグラファー & ビデオグラファー
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より快適な縦位置撮影をサポートする、見やすくなった縦向き表示

縦位置時には、画像モニターおよびEVF
に表示される画像を、サムネイルも含め
て縦向きで再生可能。また、再生時のi

メニューも縦向きで表示されるため、縦
位置のままスムーズに設定にアクセスで
きます。特に三脚を使った縦位置撮影で、
画像確認や設定変更操作がより快適に
行えます。

安定した手持ち撮影ができる高いVR性能
10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録が可能な、バランスの
取れたコンパクトボディーのZ 8。動画も静止画も、安心して自
由度の高い手持ち撮影ができます。ボディー内センサーシフト方
式VRだけでなく、ボディー内VRとレンズシフト方式VRが連動
して手ブレ補正効果を高め、最大6.0段※1のVR効果が得られる

「シンクロVR」※2に対応。さらに、動画撮影時には強力な電子
手ブレ補正※3を適用することで、歩きながらの撮影でも映像のブ
レを効果的に補正。広角レンズで見られがちな映像周辺部のゆ
がみも軽減※4できます。
※1 CIPA規格準拠。NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S （望遠端、NORMALモード）使用時。
※2 シンクロVR対応レンズとの組み合わせ時。対応レンズは、弊社ホームページでご確認ください

（いずれも最新のファームウェアにバージョンアップしてください）。
※3 電子手ブレ補正使用時、レンズに表記されている焦点距離の約1.25倍のレンズに相当する画

角になります。
   120p/100p、8K UHD時などは、電子手ブレ補正は使用できません。詳細はニコンホーム

ページでご確認ください。
※4 NIKKOR Z レンズ使用時。

12bit RAWと10bit ProRes 422 HQの
カメラ内記録による軽快な撮影
外部レコーダーを使うことなく、カメラ内で12bitと
10bitの高品質な映像を記録できます。このため、カメ
ラをより快適に保持でき、移動もスムーズに行えます。
また、ジンバルで撮影する場合も、ケーブルが少なく、
セットアップに時間がかからないため、よりシンプルなシ
ステムで機動的な撮影が可能。必要な出力形態や撮影・
編集のワークフローに関わらず、様々なスタイルの映像
制作で、新たな可能性を自由に広げることができます。

ワイヤレス送信機で機材やセットアップの時間を最小限に
提携アクセサリーメーカーの機材を用いて、撮影に必要な機材を簡素化することもできます。撮影中の映像をクライアントやチームに見
せたい場合、従来はHDMIモニターを設置する必要があり、長いHDMIケーブルがセットに散乱していたものでした。Z 8のアクセサリー
シューにHOLLYLAND社製のMARS 400S PROを装着すれば、撮影中の映像をリアルタイムでタブレットやレシーバーにワイヤレス
で転送できます。機材やセットアップの時間を最小限にとどめ、撮影をよりスムーズでスピーディーにする、シンプルかつ効果的な方法です。

カメラアングルの自由度を高める
4軸チルト式画像モニター

縦横4軸チルト式画像モニターを搭
載しており、従来は難しかった視点
でも撮影が可能。静止画、動画を問
わず、よりクリエイティブなカメラアン
グルに挑戦できます。アイレベル、ウ
エストレベル、ローアングル、ハイア
ングルなど、どのような姿勢でカメラ
を構えても、画像モニターの画面を
はっきりと見られます。

撮影の醍醐味を満喫できる高い機動力
 Z 9の優れた性能と機能をコンパクトなボディーにバランスよく凝縮し、高い機動力を実現したZ 8。カ
メラバッグに納めてもかさばることなく、また、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも
気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。軽量化と堅牢性を両立しており、過
酷な登山や長時間の野鳥撮影、一日がかりのイベント撮影も快適。超広角から超望遠までの幅広い
NIKKOR Z レンズを装着しても、丈夫なグリップと堅牢でバランスの取れたボディーはしっくりと手に
馴染み、静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。

より機敏な操作を可能にする、手にした時の際立つバランスのよさ。

Z 9：約1340 g※1

約30％
サイズダウン

約15％
サイズダウン

※1 バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップ、アクセサリーシューカバーを除く。
※2 バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く。

Z 8：約910 g※1 D850：約1005 g※2

1：バッテリー　
2：SSD　
3：HDMIモニター/レコーダー　

1：ワイヤレス送信機　
2：バッテリー　

● ニコン推奨のアクセサリー使用時。

クライアントと映像を共有する
12bit RAW映像収録に必要な従来の機材

クライアントと映像を共有するZ 8での
12bit RAW映像収録に必要な機材

4：ホットシューマウント　
5：カメラ　
6、7：HDMIケーブル　

8：HDMIモニター/レコーダー　
9：バッテリー

3：HDMIケーブル　
4：Z 8

5:タブレット
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一目で確認できる動画情報表示 1/6ステップで微調整できるISO感度※

SmallRig（ケージ）、DJI、ZHIYUN（ジンバ ル）、
DEITY、RODE、SENNHEISER、TASCAM（音 響
機器）、HOLLYLAND（ワイヤレス送信機）、FXLION、
IDX（Vマウントバッテリー）。ニコンは、これら多くのユー
ザーが利用する映像関連アクセサリーのブランドとコ
ラボレーションしています。また、Bluetooth®で複数
の対応機器のタイムコードを同期できるATOMOS社
製 UltraSync BLUEにも対応。Z 8と各提携メーカー
が提供する信頼性の高いアクセサリーを組み合わせて
使用することで、Z 8は、創造性の幅をさらに広げるこ
とができます。

より効率的でクリエイティブな映像制作を実現するリモートグリップ MC-N10

リモートグリップ MC-N10（別売）は、ワンオペ撮影の可能性を
再定義するアクセサリーです※1。汎用性が高く、市販のジンバル
や三脚のパン棒※2などに取り付け、USB接続でZ 8をリモート操
作できます。スムーズにカメラを動かしながら、カメラ本体に触
れることなく、フォーカス位置やAFスピード、ISO感度などのカ
メラ設定を調整可能。ワンオペ撮影でも、大人数の制作チーム
の撮影のようにクリエイティブの可能性が広がります。
※1 静止画撮影にも対応。
※2 他社製機材に取り付けるには、ARRI規格準拠のロゼットアダプターが必要です。

リモートグリップ MC-N10
希望小売価格：69,630円（税込）
JAN：4960759 910936

ジンバルに装着 三脚のパン棒に装着

提携メーカーの豊富な対応アクセサリーで動画撮影の可能性が広がる

直感的に露出を確認できる「ウェーブフォームモニター」表示 動画記録中の赤枠表示で「逆REC」の回避をアシスト フォーカスチェックがしやすい録画時の拡大表示

画像モニターやEVFに表示される波形で、露出の素早い
確認、常時監視が可能。表示サイズは2種類から選べます。
撮影画面のどの位置で白とびしているかが分かるため、窓
抜けや照明など原因の特定が容易。特に、カラープロファイ
ルがフラットなN-LogやRAWで撮影したときなど、適正露
出が分かりにくい場合に有効です。

ピント合わせとワークフローを高速化できる［AF-ON（高速）］

コーデック、電子手ブレ補正の ON/OFF、音声レベル、
HDMI 出力など、動画撮影時の各種設定をiメニューで一
画面に表示できます。また、ボディー上面の表示パネルには、
画像サイズやフレームレート、動画記録可能時間が表示さ
れるので、画像モニターがアクセサリーで塞がれている場
合でも確認できます。

動画撮影時に1/6ステップでスムーズかつ緩やかにISO感
度を調整できます。明るい屋外から暗い屋内へ移動する被
写体を追う際、ISO感度を必要以上に上げたくないときに
便利です。
※ 撮影モードMでの動画モード時。ISO 64～25600の間で可能。

AF速度は－5～＋5の範囲で設定可能。また、［AF-ON（高
速）］を割り当てたカスタムボタンを押すと、設定したAF速
度に関わらず高速でピント合わせを行います※。同じシーン
を繰り返し撮影する際、ピントを撮影開始時の位置に素早
く戻せるのでワークフローの効率化が図れます。
※ フォーカスモードがAF-C時。

動画記録中には、画像モニターやEVFのライブビュー画面
の周囲に赤枠を表示できます。記録中であることが判別し
やすく、録画できていなかったり、不用意に録画してしまっ
たりといった記録ミスを防ぎやすくなります。

ポートレートや商品の撮影は、被写体に厳密にピントが合っ
ているかどうかで映像の評価が左右されます。Z 8は、動画
記録中に映像を50％、100％、200％に拡大表示可能※。
特に正確なピント合わせが要求される8K UHD・4K UHD
動画撮影時にも、カメラで容易にピント確認ができます。
※ 動画の画像サイズを1920×1080に設定している場合、50％の拡大表示はできません。

また、RAW動画撮影時は拡大表示できません。

まるでシネマカメラのような、直感的で洗練された操作性。
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Z 8の
Real-Live Viewfinder

他社のEVF

デジタル一眼レフカメラの
OVF/一般的なEVF

逆光シーンでより確実にシルエットを
撮影できる進化したAF
Z 8は、AF用露出をライブビュー用露出から
独立して制御するため、薄暗い中で人物を逆光のシルエット
で捉える場合など、従来のカメラではピント合わせが困難だっ
たシーンでも人物に正
確にピントが合います。

© Ankita Asthana

さらに進化した画期的な被写体検出とAF性能
強力なAFアルゴリズムにより、静止画、動画を問わず、人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被
写体を自動的に検出し、追尾します※。室内や夕暮れ時など薄暗い場所での検出性能も向上。高速AF演算、カメラ本体と
NIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。
※ 被写体検出は、ワイドエリアAF（S）、（L）、オートエリアAF、3D-トラッキング（静止画モードのみ）、ターゲット追尾AF（動画モードのみ）で動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、

類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。

AF時の被写体検出設定に、
新たに［鳥］モードを追加　
Z 8は、AF時の被写体検出設定に専用の［飛行機］
モードを搭載。飛行機を撮影する際に、近距離で
も、遠距離でも、また夜間や背景がうるさい場合で
も、より強力な検出・追尾性能を発揮します。さら
に、ファームウェアVer.2.00では「鳥」をより確実
に捉える［鳥］モードを搭載。［オート］や［動物］設
定よりも鳥に対する全般的なAFの検出・追尾AF性能が向上しています。NIKKOR Z 望遠
レンズの豊富なラインナップと組み合わせて、飛行機や鳥を印象的に撮影することができます。

不規則に動く被写体にもシャープにピントを合わせる
3D-トラッキングとターゲット追尾
静止画撮影時には、被写体検出と3D-トラッキングの強力な組み合
わせにより、鳥や飛行機、人物など、速く不規則に動く被写体を簡
単にシャープなピントで撮影可能。決定的瞬間のドラマチックな写
真を撮ることに集中できます。動画撮影時には、ターゲット追尾が
被写体検出と連動します。

構図に合わせてフォーカスエリアを設定できる
カスタムワイドエリアAF
強力な被写体検出・追尾性能に加え、フォーカスエリアを柔軟に設
定できる「カスタムワイドエリアAF」によって、より自由な構図で撮
影できます。フォーカスポイントの縦と横の数で設定できるAFエリ
アパターンは、静止画用20種類、動画用12種類から選べ、幅広い
シーンで狙った被写体を
確実に捕捉。例えばパー
ティーなどで、手前に他の
人物がいても特定の人物
にピントを合わせたいとき
などに有効です。

世界最小サイズ※の顔を検出する強力な被写体検出

画像処理エンジン EXPEED 7の卓越した被写体検出性能によって、撮像範囲の長辺の約3％
という小さな顔まで検出可能。例えば、広大な風景の中で人物をシャープに撮影したいシー
ンなどに非常に有効です。また、遠くから近づいてくる人物を動画撮影する際、駆け寄る人物
をスタート地点からAFで捉え続けることもできます。
※ 2023年5月10日現在、ミラーレスカメラにおいて。ニコン調べ。

今まで撮れなかった瞬間が撮れる「プリキャプチャー」機能
停まっていたカワセミが突然飛び立つというような、あまりにも素早い動きを捉えるのは至難の業です。Z 8は

「ハイスピードフレームキャプチャー+」時に、シャッターボタンを半押ししたまま狙いを定めて全押しすると、
最大1秒前から最大4秒後まで画像を記録する設定（プリキャプチャー記録設定）が可能。狙った瞬間を確認
してからシャッターボタンを全押ししても、その瞬間を逃さず撮影できます。

［C60］（約60コマ/ 秒）の場合、画像範囲はAPS-Cサイズ/DXフォーマットとなり、装着レンズの1.5倍の
焦点距離に相当する画角で、被写体を大きく撮影可能。Z 8の強力なAF性能と合わせて「プリキャプチャー」
機能※を使えば、動きのある瞬間をシャープに捉えることができます。
※ 画質モード［NORMAL］のJPEG画像を記録。［C30］、［C60］、［C120］から選択可能。［C30］：画像サイズL（約45メガピクセル）・［FX（36×24）］または画像

サイズL（約19メガピクセル）・撮像範囲［DX（24×16）］。［C60］：画像サイズL（約19メガピクセル）・撮像範囲［DX（24×16）］。［C120］：画像サイズS（約11メ
ガピクセル）・撮像範囲［FX（36×24）］。推奨カードのご使用をおすすめします。

真のブラックアウトフリーEVFを実現したReal-Live Viewfinder
ファインダー越しに被写体をシームレスに捉え続けることは、決定的な瞬間を捉えるカギとなります。Z 8のReal-Live 
Viewfinderは、ファインダー像の消失が起きないよう同一画像を表示する他のブラックアウトフリー撮影とは異なり、実際の
被写体の動きを常にそのまま表示※。
一眼レフカメラのミラーアップによる
像消失や一般的なEVFの像消失で
見られなかった瞬間まで、すべてを絶
え間なく見続けられます。また、動き
の速い被写体をよりスムーズに追い
かけたい場合は、120 fpsのフレー
ムレートを選択できます。
※ シャッタースピードなどの設定条件により見え方が

異なります。

静止画でも動画でも、決定的な瞬間を逃さない先進性能。

・ 画像はイメージです。

シャッターボタン全押し開始最大1秒前まで記録可能

連続撮影の開始 連続撮影の終了

像消失 像消失 像消失
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4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の
長時間撮影が可能
Z 8は、オーバーヒートすることなく、4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を
長時間撮影可能です。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、
1日がかりのイベント撮影や長時間の撮
影を意識させないドキュメンタリー撮影
にも適しています。
※1 H.265 8bit（MOV）、［オーバーサンプリングの拡張］：

［OFF］、［自動電源 OFF 温度］：［標準］、25℃、当社
製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード
660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。

※2 H.265 8bit（MOV）、［自動 電 源 OFF 温 度］：［高］、
25℃、当社製メモリーカードCFexpress Type Bメモ
リーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使
用時。

より多くの場所で撮影できる、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディー
Z 8本体とLi- ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cは、－10℃という厳寒の環境でも動作す
るため、これまで以上に多くの場所で撮影可能です。ボディー前面カバーにはマグネシウム合金を使
用し、超望遠レンズ使用時のマウント剛性の確保、イメージセンサーの確実な固定、放熱性の向上に
貢献。背面カバーと上面カバーには新素材「Sereebo® Pシリーズ」（帝人株式会社製）を採用して、
マグネシウム合金と同等の強度でボディー全体の高い耐衝撃性を確保しています。また、レンズを含
むシステム全体の徹底したシーリングにより優れた防塵・防滴性能※を実現。様々な過酷な条件下で、
安心して使用できます。

過酷な状況でも安心して撮影できる、高い信頼性。

ダストや予期しない衝撃からイメージセンサーを守る保護機能
Z 8は、イメージセンサーにダストが付着するリスクを最小限に抑えるため、徹底したセンサー保護
機能を搭載しています。イメージセンサー前の光学フィルターには、Z 9と同じ最先端のダブルコー
トを採用。1層目にダストの付着を防ぐ導電コート、2層目は付着したダストを簡単に拭き取れるフッ
素コートを施しています。さらに、カメラの電源オフ時にはセンサーシールドが閉じ、レンズ交換時
にもダストの付着、不用意な指の接触を防ぎます。また、電源オフ時にはボディー内VRロック機構
がセンサーをしっかりと固定し、輸送中の不測の揺れにもイメージセンサーがダメージを受けない
よう保護します。

撮影時間を延長できる外部電源対応
防塵・防滴仕様※のパワーバッテリーパック MB-N12（別売）を装着することで、より長時間の撮影が可能。
付属のLi- ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cと比較して、電池寿命は約1.8倍に延長されます。
MB-N12は、2本のバッテリーのうち1本を取り外しても、もう1本のバッテリーの残量がある限り給電を継
続することができるホットスワップ機能により、撮影を継続しながら
バッテリーを交換できます。またZ 8は、通信用と充給電用にそれ
ぞれ専用のUSB端子を備えているため、他の機器と通信しながら
モバイルバッテリーやV
マウントバッテリーから
給電することも可能です。
※ すべての条件で完全な防塵・防滴

を保証するものではありません。
● オープンプライス商品の価格は
 販売店にお問い合わせください。

暗所での撮影をサポートする多彩な機能
Z 8は、暗所での撮影をサポートする機能を多数搭載しており、夜間や暗い場所での撮影でもスムーズに
操作できます。カメラの設定や画像再生に必要なボタンはイルミネーションで視認が可能。低輝度側の
AF検出範囲が－9 EVまで拡張※され、暗い場所でもピントが合いやすくなる「スターライトビュー」は、
EVF、画像モニターの撮影画面を明るく見やすくし、極端に暗いシーンでも構図を容易に確認できます。
また、「赤色画面表示」は、暗さに慣れた目でもメ
ニュー画面や撮影・再生画面が見やすいように明
るさを抑えた赤色で表示。EVFは明るさをLo2
まで下げ、フルカラーで確認することもできます。
これらは、周囲の撮影者に迷惑をかけたくないと
きにも有効です。このほか、EVF、画像モニターの
撮影画面の周囲に表示される白枠も、暗所での
撮影範囲の確認に役立ちます。
※ 静止画モード、シングルAFサーボ（AF-S）、ISO 100、f/1.2レンズ使用

時、温度20℃。

※ すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものでは
ありません。

● Sereebo®は帝人株式会社の登録商標です。「Save 
the earth, revolutionary & evolutionary car-
bon」の略で、地球環境に配慮し、モノづくりの現場に
新たな革命を起こすことができる熱可塑性樹脂を使用
した炭素繊維複合材料（CFRTP）の製品ブランドです。

用途に合わせて使い方を選べるメモリーカードダブルスロット
Z 8は2つのカードスロットを搭載しており、必要に応じて選択できます。CFexpress/XQDスロットには、
業界最高水準のCFexpress Type Bメモリーカードを使用可能。データサイズが大きい静止画や動
画の高速書き込み・読み出しに優れています。XQDメモリーカードも使用できます。SDスロットには、
書き込み速度とコストのバランスに優れた、汎用性の高いSD（UHS-II）カードが使用可能です。

フッ素コート：付着したダストの拭き取りが容易。

導電コート：ホコリの付着を防ぎ表面をクリーンに保つ。

光学フィルター

イメージセンサー

USB通信専用端子

USB充給電専用端子

パワーバッテリーパック MB-N12
オープンプライス
JAN：4960759 910356
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シャッタースピード1/32000秒と
ISO 64の組み合わせで
絞り開放の撮影シーンが広がる
NIKKOR Z レンズの最大の魅力は、絞り開放で
も収差のない美しいボケを作り出せることです。
Z 8は、シャッタースピード1/32000秒、ISO 64
と組み合わせることで、海岸や雪山などの明るい
場所でも、f/1.2 Sやf/1.8 Sの単焦点レンズシ
リーズなどの、明るいNIKKOR Z レンズの開放
絞りを使用できます。

© Ankita Asthana

人物の肌を滑らかな描写にする［美肌効果］　 NEW

Z 8の［美肌効果］は、人の顔を検出して目や髪のシャープさを保ったまま肌の調子が滑らかになるよう自
動で補正します。静止画でも動画でも、ポストプロダクションの処理時間を短縮して仕上げたいときに便
利です。この機能はライブストリーミングでも活用できます。

ポートレートをより自然な仕上がりにできるAWB
Z 8のAWBは、Z 9のAWBをさらに改良。静止画や動画で人物を撮影する際、輝度が高く色温度が低
い環境下でも、被写体の顔情報を活用し、人物も背景も、色かぶりを抑えて美しい色調を実現します。
静止画撮影時にニコン製スピードライトまたは提携アクセサリーメーカー製フラッシュを使用した際にも、
安定した色精度が得られます。

より簡単に微調整できる［人物印象調整］

人物の色相と明るさのバランス調整が一段と簡単に。ライブビューで被写体の見え方の変化を確認しな
がら、直感的に微調整できます。静止画、動画を問わず、パーティーやポートレートの撮影に特に有効です。

直感的に色温度で調整できるホワイトバランス
Z 8では、G-M（グリーン・マゼンタ）軸だけでなく、A-B（アンバー・ブルー）軸でもホワイトバランスの
微調整が可能。ライブビューでリアルタイムに変化を確認しながら、直感的に調整できます。

静止画もタイムラプスムービーも、
HEIFで高輝度かつ階調豊かな表現が可能　 NEW

風景や都市の情景をHEIF（High Efficiency Image File Format）で
撮影することで、夕焼けの豊かな階調や都市照明の輝度の高さを最大限
に生かした撮影が可能。HEIFは、10bitのHLGガンマで豊かな階調を
保持できます。撮影したHEIF 画像は、Z 8の3000 cd/m2 対応 EVFと 
900 cd/m2の高輝度画像モニターで、HDR（HLG）対応モニターでどのよ
うに見えるかを撮影現場で確認できます。また、カメラ内で8K UHD HLG
のタイムラプスムービーを作成することも可能です。Z 8をHDR（HLG）対
応のモニターやテレビとHDMI 2.1ケーブルで接続すれば、HEIF画像や
映像を鑑賞できます。

 ［HLG］階調モードで撮影したHEIF画像、 RAW画像は
NX Studio※1で閲覧・編集可能※2

ニコンの画像閲覧/現像/編集ソフトウェア NX Studioは、［SDR］階調
モードのRAW画像やJPEG画像に加え、Z 8の［HLG］階調モードで撮影
したHEIF画像や情報量豊富なRAW画像の閲覧、編集が可能です。多彩
な編集機能を備えており、［HLG］階調モードのRAWファイルを書き出す
際には、視聴状況に応じてHEIF（HLG・PQ）に変換できます。

※1 ニコンホームページから無料ダウンロード可能。
※2 ［HLG］階調モードのHEIF 画像、RAW 画像の正確な階調を確認する場合は、HLGに対応したモニター、

パソコン、モニターケーブルをご使用ください。［HLG］階調モードの HEIFファイルやRAWファイルを
Windowsで開く場合は、Imaging Codec 01（ニコンホームページから無料ダウンロード可能）をパソコン
にインストールする必要があります。

すべてを魅力的に描き出す、卓越した描写性能。

HEIF画像のイメージ

 ［強め］  ［しない］

ポートレート用新ピクチャーコントロール「リッチトーンポートレート」
ファームウェアVer.2.00では、ピクチャーコントロールに「リッチトーンポートレート」を追加。透明感あ
ふれる美しい肌の質感描写を実現します。通常の「ポートレート」よりも肌のディテールが多く保持され
るため、画像のレタッチにも適しています。また、モノクロームにも新たに「フラットモノクローム」「ディー
プトーンモノクローム」を搭載。モノクロームの表現の幅が広がります。

新次元のディテール表現を実現する「ピクセルシフト撮影」機能
ファームウェアVer.2.00では、新たに「ピクセルシフト撮影」機能を搭載。建築装飾の細かなディテール
や美術品の緻密な色彩、昆虫や鉱物の精緻な構造などを、想像を超える没入感と質感で表現できます。
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すべてカメラ内で記録できる12bit、10bitのプロフェッショナルレベルの動画フォーマット
どんな撮影でも、質の高いグレーディングでクリエイティブの可能性を最大限に引き出すことができます。
Z 8は、ニコン独自の12bit N-RAW、12bit ProRes RAW、10bit ProRes 422 HQを、外部機器を
使うことなく、ボディー内で記録できます。N-RAWやProRes RAWで撮影した場合は、カメラ内でフ

ルHDのプロキシー用ファイルが同時に作成されるため、映像の編集作業がスムーズに行えます。さら
に、12bitおよび10bitのカメラ内コーデックはいずれもN-Logで撮影することができ、最終的な映像の
仕上がりを柔軟にコントロールすることができます。

ハイエンドな映像制作を効率化する
8.3K 60p対応の12bit N-RAW

ニコンの画期的な動画フォーマットN-RAW※ファイルは、12bit RAW動画
ならではの深みと精緻さをすべて、ProRes RAW HQファイルの半分の
サイズに凝縮します。8.3K 60p、5.4K 60p（撮像範囲［DX］時）、4.1K 
120p、または4K UHD 120p（撮像範囲［2.3×］時）の映像から、対応編
集ソフトウェアで8Kまたは4Kの映像を、DCIおよびUHDのいずれのフォー
マットでも作成可能。さらに、8K映像は、編集でクロップ、ズーム、トラッ
クを自由に行った4K映像に仕上げることができます。
※ Blackmagic Design DaVinci Resolve ver.17.4.6以降、Grass Valley EDIUS X ver.10.32 

以降と互換性があります。

多様なグレーディングプロセスに対応する多彩なカメラ内動画フォーマット。

8Kからオーバーサンプリングする高精細な4K UHD動画
特に大型モニターでは、シャープネスが重要。Z 8では、10bitと
8bit で8Kからオーバーサンプリングした高精細な4K UHD 
60p※/50p※/30p/25p/24pを記録することができます。
高解像度のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没
入感のある4K映像を実現します。
※ 60p、50pは、［オーバーサンプリングの拡張］を［ON］にする必要があります。［オーバーサンプリン

グの拡張］は［撮像範囲設定］を［FX］に設定している場合に有効です。

編集ワークフローを最適化する12bit ProRes RAW HQ

Z 8では、4.1K 60pの12bit ProRes RAW HQ動画を、カメラ内で
も記録できます。ProRes RAW HQはプロフェッショナルが頻繁に使
うコーデック。このフォーマットをサポートする複数のカメラの映像を
編集する際に実用的です。柔軟性が高く、グリーンスクリーンのクロマ
キー合成など、デジタルエフェクトを駆使したポストプロダクションに
活用できます。

10bitで使用可能なProRes 422 HQ、H.265

Z 8は10bit動画ファイルでの撮影が可能。豊かな深みと精緻さを持ち
ながら、外出先でもノートパソコンで簡単にグレーディングや編集を行え
ます。さまざまな編集ソフトウェアに対応する業界標準のProRes 422 
HQ映像は、4K UHD 60pとフルHD 120pで撮影可能。ProRes 422
は、4:2:2カラーサンプリング
とALL- I 方式の圧縮で記録
されているためより高画質で
す。また、クロップなしで最大
4K UHD 120pまで対応する
H.265での撮影も可能です。

映像表現の自由度を高めるN-Log※1

動画撮影時の階調モードを、［SDR］［N-Log］［HLG］から選択
できます。ニコン独自のN-Logは、広範な色深度と12 stops

（1300％）※2のダイナミックレンジを活かし、ハイライト側および
シャドー側の階調とびを抑えた色飽和の少ない動画を撮影可能。
また、「N-Log 用3D LUT」※3を適用することで、グレーディング
のスピードアップが図れます。
※1 N-Logは8bitには対応していません。
※2 ［動画記録ファイル形式］が［H.265 10-bit（MOV）］の場合、最低感度（ISO 800）時。
※3 ニコンホームページから無料でダウンロードできます。

単焦点レンズ使用時でも画質の劣化なしに
被写体をズームアップできる「ハイレゾズーム」
Z 8のハイレゾズームは、4K UHDやフルHDの動画撮影時※

に、単焦点レンズ使用時でもボタンひとつで最大2倍のズーム
アップが楽しめます。通常のデジタルズームとは異なり、最大
8Kの解像度をリアルタイムで利用するため、ズームアップ時に
も高い解像度を維持。ズーム速度も3種類から選択可能です。
※ ハイレゾズームは次の条件をすべて満たす動画で行えます。［撮像範囲設定］が［FX］、［動

画記録ファイル形式］が［ProRes 422 HQ 10-bit（MOV）］、［H.265 10-bit（MOV）］、
［H.265 8-bit（MOV）］、［H.264 8-bit（MP4）］、［画像サイズ/フレームレート］が［3840
×2160 30p］～［3840×2160 24p］および［1920×1080 120p］～［1920×1080 
24p］。［AFエリアモード］は［ワイドエリアAF（L）］に固定され、フォーカスポイントは表示さ
れません。

24bit 48 kHzリニアPCMの
クリアーな音声記録
Z 8は、動画撮影時に24bit 
48 kHzのリニアPCM※で高音質
な音声を記録できます。非圧縮のため、
より広いダイナミックレンジで音声をクリ
アーに記録できます。
※ H.264は16bit AAC 48 kHzにのみ対応しています。

12bit N-RAW & ProRes RAW 10bit ProRes 422 HQ & H.265 8bit H.265 & H.264

 ［ON］  ［OFF］
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無限に広がる映像表現の可能性
画づくりの決め手となるレンズ。NIKKOR Z レンズは、14mmから1600mm※までの焦点距離をカバーする
単焦点レンズとズームレンズの多彩なラインナップを揃え、絞り開放からクリアーで極めてシャープな描写性
能を実現しています。また、NIKKOR Z レンズは
静音性に優れており、フォーカスブリージング
を最小限に抑えるなど、動画撮影に
も配慮した設計となっています。
※ Z TELECONVERTER TC-2.0x使用時。

オープンプライス　JAN：4960759 909091

NIKKOR Z レンズ中最長※の焦点距離を実現した
800mmは、位相フレネルレンズを採用することで、
非常に高い光学性能と、手持ちで鳥や飛行機を
シャープに撮影できるサイズ・軽さを両立していま
す。また、Z 8との組み合わせではカメラボディー内
のセンサーシフト方式VRとレンズ内のレンズシフ
ト方式VRが連動する「シンクロVR」により、高い
手ブレ補正効果が得られます。
※ 2022年4月6日現在。

オープンプライス　JAN：4960759 910318

没入感のあるシャープなピント面と滑らかで美しい
ボケのグラデーションが見事に融合し、色にじみを
抑えた、息をのむような立体感を実現。また、2つ
のSTM（ステッピングモーター）を採用したマルチ
フォーカス方式のAFで、f/1.2の浅い被写界深度
でもシャープなピント合わせを実現しています。ド
ラマチックなポートレート撮影に最適な一本です。

NIKKOR Z 
85mm f/1.2 S

NIKKOR Z 
800mm 
f/6.3 VR S

NIKKOR Z 
14-24mm f/2.8 S

オープンプライス　JAN：4960759 903570

圧倒的な描写力を持ちながら、世界最短・最軽量※

約650 gのボディーを実現。高度なレンズ設計に
より、画面全域で完璧に近い点像再現性を発揮し
ます。さらに、ニコン独自のコーティング技術により
フレアやゴーストの発生を抑えており、星空や照明
の多い都市夜景の撮影に最適です。
※ 2020年9月16日時点で発表済みの、焦点距離14mm以下か

ら始まる開放F値2.8一定のレンズ交換式フルサイズ（ニコン
FXフォーマット）デジタルカメラ対応交換ズームレンズにおい
て。ニコン調べ。

個性豊かに、さらに充実した NIKKOR Z  レンズ。
型式  レンズ交換式デジタルカメラ

 レンズマウント  ニコン Z マウント

使用レンズ ・ Z マウント用NIKKOR レンズ
 ・ F マウント用NIKKOR レンズ
   （マウントアダプターが必要、一部機能制限あり）

有効画素数  4571万画素

撮像素子方式  35.9×23.9 mmサイズCMOSセンサー
   （フルサイズ/FXフォーマット）

総画素数  5237万画素

ダスト低減機能  イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得
（NX Studioが必要）

記録画素数 ・ 撮像範囲［FX（36×24）］の場合：8256×5504（L：45.4 M）、
（ピクセル）  6192×4128（M：25.6 M）、4128×2752（S：11.4 M）
 ・ 撮像範囲［DX（24×16）］の場合：5392×3592（L：19.4 M）、
  4032×2688（M：10.8 M）、2688×1792（S：4.8 M）
 ・ 撮像範囲［1：1（24×24）］の場合：5504×5504（L：30.3 M）、

4128×4128（M：17.0 M）、2752×2752（S：7.6 M）
 ・ 撮像範囲［16：9（36×20）］の場合：8256×4640（L：38.3 M）、

6192×3480（M：21.5 M）、4128×2320（S：9.6 M）

ファイル形式 ・ NEF（RAW）：RAW 14ビット（ロスレス圧縮、高効率★、高効率）
（画質モード） ・ JPEG：JPEG-Baseline準拠、圧縮率（約）：FINE（1/4）、NORMAL

（1/8）、BASIC（1/16）サイズ優先または画質優先選択可能
 ・ HEIF：圧縮率（約）：FINE（1/4）、NORMAL（1/8）、BASIC（1/16）
  サイズ優先または画質優先選択可能
 ・ NEF（RAW）+JPEG：RAWとJPEGの同時記録可能
 ・ NEF（RAW）+HEIF：RAWとHEIFの同時記録可能

ピクチャー  オート、スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、
コントロール  フラットモノクローム、ディープトーンモノクローム、ポートレート、
システム  リッチトーンポートレート、風景、フラット、 

Creative Picture Control（ドリーム、モーニング、ポップ、サンデー、
ソンバー、ドラマ、サイレンス、ブリーチ、メランコリック、ピュア、
デニム、トイ、セピア、ブルー、レッド、ピンク、チャコール、グラ
ファイト、バイナリー、カーボン）、いずれも調整可能、カスタムピ
クチャーコントロール登録可能

  ※ 静止画撮影で階調モードHLG 設定時は、スタンダード、
  モノクローム、フラットのみ設定可能

記録媒体  CFexpress カード（Type B）、XQD カード、SD メモリーカード、
SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカード（SDHC メモリー
カード、SDXC メモリーカードはUHS-II 規格に対応）

ダブルスロット  メモリーカードの順次記録、バックアップ記録、RAW+JPEG分割
記録、RAW+HEIF分割記録、JPEG+JPEG分割記録、HEIF+HEIF
分割記録ならびにカード間コピー可能

対応規格  DCF 2.0、Exif 2.32、MPEG-A MIAF

ファインダー  電子ビューファインダー、1.27 cm/0.5型 Quad-VGA OLED、
  約369万ドット、明るさ調整可能（オート、マニュアル18 段階）、
  カラーカスタマイズ可能、高フレームレート表示可能

視野率  上下左右とも約100%（対実画面）

倍率  約0.8倍 （50mmレンズ使用時、∞、－1.0 m－1のとき）

アイポイント  接眼レンズ最後尾から23mm（－1.0 m－1のとき）

視度調節範囲  －4～＋3 m－1

アイセンサー  ファインダー表示と画像モニター表示の自動切り換え

画像モニター  チルト式8 cm/3.2型TFT液晶モニター（タッチパネル）、約210
万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能（マニュ
アル15段階）、カラーカスタマイズ可能、縦横チルト可能

シャッター型式  電子シャッター、電子シャッター音あり、センサーシールド

シャッター  1/32000～30秒（ステップ幅：1/3、1/2、1ステップに変更可能、
スピード  撮影モードMでは900秒まで延長可能）、Bulb、Time

  1/250秒または1/200秒以下の低速シャッタースピードで同調
（1/200～1/250秒はガイドナンバーが減少）。1/8000秒までの
スピードシャッタースピードでオートFPハイスピードシンクロ可能

レリーズモード  1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、ハイスピードフレーム
キャプチャー＋撮影（プリキャプチャー機能あり）、セルフタイマー
撮影

連続撮影速度 ・ 低速連続撮影：約1～10コマ/ 秒
 ・ 高速連続撮影：約10～20コマ/秒
 ・ ハイスピードフレームキャプチャー＋（C30）：約30コマ/秒
 ・ ハイスピードフレームキャプチャー＋（C60）：約60コマ/秒
 ・ ハイスピードフレームキャプチャー＋（C120）：約120コマ/秒
  ※ ニコン試験条件での最大撮影速度

セルフタイマー  作動時間：2、5、10、20秒、撮影コマ数：1～9コマ、
  連続撮影間隔：0.5、1、2、3秒

測光方式  撮像素子によるTTL測光方式

測光モード ・ マルチパターン測光
 ・ 中央部重点測光：標準（φ12 mm 相当）、小さめ（φ8 mm 相当）
 ・ 画面全体の平均に変更可能、中央部重点度約75%
 ・ スポット測光：約φ4 mm 相当を測光、フォーカスポイントに連

動して測光位置可動
 ・ ハイライト重点測光

測光範囲  －3～17 EV
  ※ ISO 100、f/2.0レンズ使用時、温度20℃

撮影モード  P：プログラムオート（プログラムシフト可能）、S：シャッター優
先オート、 A：絞り優先オート、M：マニュアル

露出補正  範囲：±5段、補正ステップ：1/3、1/2ステップに変更可能

AEロック  輝度値ロック方式

ISO感度  ISO 64～25600（ステップ幅：1/3、1 ステップに変更可能）、
 （推奨露光指数）  ISO 64に対し約0.3、0.7、1 段（ISO 32相当）の減感、
  ISO 25600に対し約0.3、0.7、1段、2段（ISO 102400相当）の

増感、感度自動制御が可能 
※ 階調モードHLG設定時は、ISO 400～25600

アクティブ  オート、より強め2、より強め1、強め、標準、弱め、しない
D-ライティング

多重露出  加算、加算平均、比較明合成、比較暗合成

その他の機能  HDR合成、静止画フリッカー低減、高周波フリッカー低減

オート  ハイブリッドAF（位相差AF/コントラストAF）、AF補助光付
フォーカス方式  

検出範囲  －7～19 EV（スターライトビュー 有効時：－9 ～19 EV） 
※ 静止画モード、シングルAF サーボ（AF-S）、ISO 100、

  f/1.2レンズ使用時、温度20℃

レンズサーボ ・ オートフォーカス：シングルAFサーボ（AF-S）またはコンティニュ
アスAFサーボ（AF-C）、フルタイムAF（AF-F）（動画モードのみ）、
予測駆動フォーカスあり

 ・ マニュアルフォーカス（M）：フォーカスエイド可能

フォーカス  493点
ポイント  ※ 静止画モード、撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット、
  シングルポイントAF時

AFエリアモード  ピンポイントAF（静止画モードのみ）、シングルポイントAF、ダイ
ナミックAF（S、M、L、静止画モードのみ）、ワイドエリアAF（S、 L、
C1、C2）、オートエリアAF、3D -トラッキング（静止画モードのみ）、
ターゲット追尾（動画モードのみ）

フォーカス  サブセレクターの中央押し、またはシングルAFサーボ（AF- S）
ロック  時にシャッターボタン半押し

ボディー内  イメージセンサーシフト方式 5 軸補正
手ブレ補正

レンズ内  レンズシフト方式（VR レンズ使用時）
手ブレ補正

フラッシュ  TTL調光制御：i-TTL- BL調光（マルチパターン測光、中央部重点
調光方式  測光またはハイライト重点測光）、スタンダードi-TTL調光（スポッ

ト測光）可能

フラッシュモード  先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、
　  赤目軽減スローシンクロ、発光禁止

調光補正  範囲：－3～+1段、補正ステップ：1/3、1/2ステップに変更可能

レディーライト  別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による
  露出不足警告時は点滅

アクセサリー  ホットシュー（ISO 518）：シンクロ接点、通信接点、
シュー  セーフティーロック機構（ロック穴）付

  i-TTL調光、電波制御アドバンストワイヤレスライティング、光制
御アドバンストワイヤレスライティング、モデリング発光、FVロッ
ク、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピードシンクロ、ユニ
ファイドフラッシュコントロール

ホワイトバランス  オート（3種）、自然光オート、晴天、曇天、晴天日陰、電球、蛍光灯
（3種）、フラッシュ、色温度設定（2500K～10000K）、プリセット
マニュアル（6件登録可）、すべて微調整可能

ブラケティング  AE・フラッシュブラケティング、AEブラケティング、フラッシュブ
ラケティング、ホワイトバランスブラケティング、アクティブD -ラ
イティングブラケティング

  ヴィネットコントロール、回折補正、自動ゆがみ補正、美肌効果、
人物印象調整、インターバルタイマー撮影、フォーカスシフト撮影、
ピクセルシフト撮影、オートキャプチャー

動画測光方式  撮像素子によるTTL測光方式

動画測光モード  マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光

動画記録画素数/ ・ 7680×4320（8K UHD）：30p/25p/24p
フレームレート ・ 3840×2160（4K UHD）：120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p
 ・ 1920×1080：120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p
                        ・ 1920×1080 スロー：30p（4倍）/25p（4倍）/24p（5倍） 

※ 120p：119.88fps、100p：100fps、60p：59.94fps、
  50p：50fps、30p：29.97fps、25p：25fps、24p：23.976fps

動画記録画素数/ ・ 8256×4644：60p/50p/30p/25p/24p
フレームレート ・ 5392×3032：60p/50p/30p/25p/24p

（RAW 動画） ・ 4128×2322：120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p
 ・ 3840×2160：120p/100p/60p/50p 

※ 120p：119.88fps、100p：100fps、60p：59.94fps、
  50p：50fps、30p：29.97fps、25p：25fps、24p：23.976fps

最長記録時間  125分

動画ファイル形式  NEV、MOV、MP4

映像圧縮方式  N-RAW（12bit）、Apple ProRes RAW HQ（12bit）、Apple ProRes 
422 HQ（10bit）、H.265/HEVC（8bit/10bit）、H.264/AVC（8bit）

音声記録方式  リニアPCM（48 kHz 24bit、動画記録ファイル形式がNEVまた
はMOVの場合）、AAC（48 kHz 16bit、動画記録ファイル形式が
MP4の場合）

録音装置  内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能、
アッテネーター機能

動画露出補正  範囲：±3段、補正ステップ：1/3、1/2ステップに変更可能

 ・ 撮影モードM：ISO 64～25600（ステップ幅：1/6、1/3、1 ステッ
プに変更可能）、ISO 25600 に対し約0.3、0.7、1 段、2 段（ISO 
102400相当）の増感、感度自動制御（ISO 64～Hi 2.0）が可能、制
御上限感度が設定可能

 ・ 撮影モードP、S、A：感度自動制御（ISO 64～Hi 2.0）、制御上限感
度が設定可能 
※ 階調モードHLG 設定時は、ISO 400～25600

動画アクティブ  より強め、強め、標準、弱め、しない
D -ライティング

その他の動画機能  タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード、動画Log
（N-Log）、HDR（HLG）動画、ウェーブフォーム表示、動画撮影中の
赤枠表示、動画記録中の拡大表示（50%、100%、200%、400%）、
シャッタースピード延長機能（撮影モードM時）、RAW動画記録
時の再生用動画（プロキシー動画）同時記録、オーバーサンプリン
グモードあり、i メニュー動画撮影情報、ハイレゾズーム、オート
キャプチャー

再生機能  1 コマ再生、サムネイル（約4、9、72 分割）、拡大再生、拡大再生中
のトリミング、動画再生、スライドショー、ヒストグラム表示、ハイ
ライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の自動回転、
レーティング、フィルター再生、音声メモ入力/再生、IPTCプリセッ
ト添付/表示、連続撮影グループ先頭への画像送り、連続撮影画
像のグループ再生表示、動画再生時の一括フレーム保存、比較動
合成

USB  Type-C 端子
  ・ USB 通信専用端子（SuperSpeed USB）×1 口
  ・ USB 充給電専用端子×1 口

HDMI出力  HDMI 端子（Type A）

外部マイク入力  ステレオミニジャック（φ3.5 mm）、プラグインパワーマイク対応

Z 8主な仕様
ヘッドホン出力  ステレオミニジャック（φ3.5 mm）

10ピン  あり（別売リモートコード MC-30A/MC-36Aなど使用可能）
ターミナル

有線LAN  市販のUSB Type-C端子のUSB-LAN変換アダプターが必要です。
カメラのUSB 通信専用端子に接続してください。

Wi-Fi ・ 準拠規格：IEEE802.11b/g/n/a/ac
（無線LAN） ・ 周波数範囲（中心周波数）：2412～2472 MHz（13ch）、5180～

5700 MHz
 ・ 出力（EIRP）：2.4 GHz：1.4 dBm、5 GHz（5180 MHz–5320 MHz）：

10.8 dBm、5 GHz（5500 MHz–5700 MHz）：7.8 dBm
 ・ 認証方式：オープンシステム、WPA2-PSK、WPA3-SAE

Bluetooth ・ 通信方式：Bluetooth標準規格 Ver.5.0
 ・ 周波数範囲（中心周波数）： Bluetooth：2402～2480 MHz、 

Bluetooth Low Energy：2402～2480 MHz
 ・ 出力（EIRP）： Bluetooth：－4.1 dBm、Bluetooth Low Energy：
  －5.6 dBm

画像編集  RAW現像（表示画像）、RAW現像（複数画像）、トリミング、リサイ
ズ（表示画像）、リサイズ（複数画像）、D-ライティング、傾き補正、
ゆがみ補正、アオリ効果、モノトーン、加算合成、比較明合成、比較
暗合成、比較動合成

表示言語  日本語、英語

使用電池  Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c※1 個使用
  ※ EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15aも使えます。た

だし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数（電池寿命）
が減少します。本体充電ACアダプター EH-7PまたはACアダプター 
EH-8P（いずれも別売）を使用して充電する場合は、EN-EL15c/
EN-EL15bのみ充電可能です。

バッテリーパック  パワーバッテリーパック MB-N12（別売）：Li - ionリチャージャブ
ルバッテリー EN-EL15c※2個使用 
※ EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15aも使えます。

  ただし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数（電池
寿命）が減少します。

ACアダプター ・ 本体充電ACアダプター EH-7P（別売）
 ・ ACアダプター EH-8P（USBケーブル UC-E25と組み合わせて使

用。いずれも別売）
 ・ ACアダプター EH-5d/EH-5c/EH-5b（パワーコネクター EP-5B

と組み合わせて使用。いずれも別売。EH-5c、EH-5bは販売終了品）

三脚ネジ穴  0.635 cm（1/4型、ISO 1222）

寸法（W×H×D）  約144×118.5×83 mm

質量  約910 g（バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャッ
プ、アクセサリーシューカバーを除く）、約820 g（本体のみ）

動作環境  温度：－10℃～40℃、湿度：85％以下（結露しないこと）

付属品  Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c（端子カバー付）、
バッテリーチャージャー MH-25a（電源プラグ〈直付け型〉付）、
HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップ AN-DC26、USBケー
ブル UC-E24、アクセサリーシューカバー BS -1、ボディーキャッ
プ BF-N1

● 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA（カメラ映像機器工業会）規格また
はガイドラインに準拠しています。 ● 仕様中のデータは、フル充電バッテリー使用時のも
のです。 ● カメラに表示されるサンプル画像は、機能を説明するためのイメージです。 ● 
製品の外観、仕様、性能および付属品は予告なく変更することがありますので、ご了承くだ
さい。● CFexpressは米国およびその他の国におけるCompactFlash Associationの商標
です。● NVM ExpressはNVM Express Inc.の商標または登録商標です。● XQDはソニー
株式会社の商標です。● SD ロゴ、SDHC ロゴ、およびSDXC ロゴは、SD-3C, LLC.の商標
です。● Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録
商標です。● Apple®、App Store®、Appleロゴ、iPhone®、iPad®、Mac、macOSは米国お
よびその他の国々で登録された、Apple Inc.の商標です。● iPhoneの商標は、アイホン株
式会社（https://www.aiphone.co.jp/）のライセンスに基づき使用しています。● Android
とGoogle PlayおよびGoogle Play ロゴは、Google LLCの商標です。Android ロボットは、
Googleが作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・
コモンズ表示3.0 ライセンスに記載された条件に従って使用しています。● IOS の商標は、
米国およびその他の国におけるCiscoのライセンスに基づき使用しています。● HDMI、
HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商
標または登録商標です。● Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.
が所有する登録商標であり、株式会社ニコンはこれらのマークをライセンスに基づいて使
用しています。● Wi-FiおよびWi-Fi ロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
● Powered by intoPIX technology. ●その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標で
す。 ● 本カタログに記載されている製品の画像モニター、ファインダーの画像および表示
はすべてはめ込み合成です。

NIKKOR Z 
24-120mm f/4 S

オープンプライス　JAN：4960759 906274

風景、ストリートショット、ポートレートや、望遠で
圧縮効果をかけたい場面など、幅広いシーンをカ
バーする、持ち運びやすく汎用性の高い5倍標準
ズームレンズです。最大撮影倍率0.39倍、最短撮
影距離0.35 m、マルチフォーカス方式のAFによ
り、自然の細部を印象的にクローズアップして撮影
できます。

〇 オープンプライス商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ニコン
クリエイティブ
ライティング
システム

動画ISO感度
（推奨露光指数）

フラッシュ同調
シャッター
スピード

その他の 
静止画機能
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このカタログは2025年3月時点のものです。
掲載している製品は販売を終了している場合があります。
製品の外観、仕様、希望小売価格および付属品などは変更することがあります。
掲載している製品の色は印刷インキの関係上実際とは多少異なることがあります。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず使用説明書をよくお読みください。

ニコン カスタマーサポートセンター
www.nikon-image.com/support/

ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤル　0570-02-8000

 www.nikon-image.comニコン ホームページ

ニコンプラザ ショールーム ナビダイヤル　0570-02-8080

163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー 28階　日曜日、GW、夏季休業日、年末年始、ビル休館日は休業

541-0059 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 御堂筋グランタワー17階　日曜日、GW、夏季休業日、年末年始は休業

ニコンプラザ  東  京

ニコンプラザ  大  阪

ニコンプラザ ショールーム　
製品によってお試しいただけない場合があります。お試しいただける製品、最新の休業日等は各ニコンプラザにお問い合わせください。

FTPサーバー**

スピードライト SB-5000

TVモニター**

HDMIケーブル**
（HDMI端子[Type A] ←→ HDMI端子[Type A]）

テレビ・ビデオ用
アクセサリー

コンピューター関連アクセサリー

スマートフォン /
タブレット用アプリ

パーソナル
コンピューター**

スピードライト SB-5000
希望小売価格：79,750円（税込）
JAN：4960759 146335

スピードライト SB-700
希望小売価格：49,500円（税込）
JAN：4960759 026071

スピードライト SB-500
・販売を終了しました。

ニコンクローズアップスピード
ライトコマンダーキット R1C1
希望小売価格:115,500円（税込）
JAN：4960759 024978

ワイヤレススピードライト
コマンダー SU-800
希望小売価格:44,000円（税込）
JAN：4960759 024862

TTL調光コード SC-29
希望小売価格:9,900円（税込） 
JAN：4960759 024374
注：SB-500使用時には
AF補助光は発光しません。

ファインダー用アクセサリー リモートコントロールアクセサリー
パワーアシストパック SD-9
希望小売価格：26,400円（税込）
JAN：4960759 025746

レンズスピードライト

HDMI/USBケーブルクリップ*

HDMI/USBケーブルクリップ*

LANケーブル**USB-LAN 変換アダプター** ※7

LANケーブル**

USBケーブル UC-E25
・MC-N10に付属

SnapBridge※5

USBケーブル** ※4

NX MobileAir※5 ※6

スマートフォン / タブレット** 
（iOS / AndroidTM OS）

HDMI/USB
ケーブルクリップ*

バッテリーチャージャー 
MH-25a*
希望小売価格：4,950円（税込） 
JAN：4960759 029188
注：付属のMH-25aは電源コードなし、
電源プラグ付き

パワーコネクター EP-5B 
希望小売価格：3,300円（税込）
JAN：4960759 127440

Li-ionリチャージャブル
バッテリー EN-EL15c*
希望小売価格：7,260円（税込） 
JAN：4960759 904430

ACアダプター EH-5d 
希望小売価格：13,200円（税込）
JAN：4960759 903105

バッテリー / バッテリーチャージャー / 
ACアダプター

マウントアダプター FTZ II
オープンプライス
JAN：4960759 909121

マウントアダプター

USBケーブル UC-E24*
（カメラ側がType-C）
希望小売価格：3,080円（税込） 
JAN：4960759 901033

接眼目当て DK-33*
希望小売価格：1,650円（税込）
JAN：4960759 909350

リモートコード MC-36A（約0.85 m）
希望小売価格：18,700円（税込）
JAN：4960759 128416

ルミコントロールセット ML-3
希望小売価格：19,800円（税込）
JAN：4960759 016638

接続コード MC-23A（約0.4 m）
希望小売価格：5,500円（税込）
JAN：4960759 128386

リモートコード MC-30A（約0.8 m）
希望小売価格：6,600円（税込）
JAN：4960759 128409

ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a
希望小売価格：20,790円（税込）
JAN：4960759 905079
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a/T10セット
希望小売価格：25,190円（税込）
JAN：4960759 905086

ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10
希望小売価格：5,500円（税込） 
JAN：4960759 138415

USBケーブル UC-E25（両端がType-C）
希望小売価格：3,630円（税込） JAN：4960759 901026

スタジオ用フラッシュ**
（Nissin Digital※1 /

Profoto※1）

Vマウントバッテリー**
（FXLION※1 / IDX※1）

NIKKOR F レンズNIKKOR Z レンズ

XLR マイクアダプター**
（TASCAM※1）

マイクロホン**
（DEITY※1 / RODE※1 / SENNHEISER※1）

XLR マイクロホン**

ヘッドホン**

ヘッドホン

マイクロホン

ドットサイト
ドットサイト DF-M1
希望小売価格：22,000円（税込）
JAN：4960759 149282

本体充電ACアダプター 
EH-7P※2
希望小売価格：5,500円（税込） 
JAN：4960759 901989
・給電はカメラに装着したMB-N12を
介しても可能です。

パワーバッテリーパック 
MB-N12
オープンプライス
JAN：4960759 910356

パーソナルコンピューター** ※2
・パソコンから充電・給電が可能です。

USBケーブル 
UC-E25
・付属のUC-E24は
充電・給電には
使用できません。

モバイルバッテリー** ※2 ※3

ケージ**
（SmallRig※1）

ワイヤレスビデオ
トランスミッター**
（HOLLYLAND※1）

タイムコード同期
アクセサリー**
（ATOMOS※1）

HDMI入力ポータブルモニター / 
レコーダー**

（ATOMOS※1 / Blackmagic※1）

CFexpressカード（Type B） CFexpressカードリーダー**

XQDカード XQDカードリーダー**

SDカード** SDカードリーダー**

スピードライト SB-5000

スピードライト SB-700

スピードライト SB-500
・販売を終了しました。

ワイヤレスリモートコントローラー
WR-R11a

リモートグリップ MC-N10
希望小売価格：69,630円（税込）
JAN：4960759 910936

HDMI/USB
ケーブルクリップ*

NX Studio※8

Webcam Utility※8

Wireless Transmitter Utility※8

NX Tether※8

Camera Control Pro 2※9
・販売を終了しました。

ジンバル**
（DJI※1 / ZHIYUN※1）

USB-LAN 変換アダプター** ※7

ACアダプター EH-8P※2 
希望小売価格：7,920円（税込）
JAN：4960759 911155
・給電はカメラに装着したMB-N12を
介しても可能です。

ホットシューアダプター AS-15
希望小売価格：2,200円（税込）
JAN：4960759 015037

コイルシンクロコード SC-15
希望小売価格：1,650円（税込）
JAN：4960759 003782

*はZ 8の付属品です。　**は他社製品です。　※1 提携アクセサリーメーカーです。　※2 EN-EL15aは充電できません。　※3 動作確認済みモバイルバッテリーはAnker社のPowerCoreIII Elite 25600 87Wです。モバイルバッテリーで充電または給電する場合、モバイルバッテリーに付属のUSBケーブルをお使いください。　※4 iPhone使用時は、市販のAnker社製USBケーブル USB-C to Lightning Accessory Cable 1mを使用してカメラと接続してください。 Android端末使
用時は、使用している端末に合わせた市販のUSBケーブルで接続してください。　※5 アプリはApple App Store®またはGoogle PlayTMより無料でダウンロードできます。　※6 対応言語は日本語、英語、中国語（簡体字）。対応地域は日本、米国、中国など世界26か国（Ver.1.1.0時）。　※7 カメラとパソコンを有線LANで接続するには、市販のUSB Type-C 端子のUSB-LAN変換アダプターが必要です。カメラのUSB通信専用端子に接続してください。USB充給電専用端子に接続すると機能しま
せんのでご注意ください。動作確認済みのUSB-LAN変換アダプターはAnker社のPowerExpand USB-C&イーサネットアダプタ A83130A1 / A83130A2です。　※8 弊社ホームページで最新版を無料でダウンロードできます。　※9 ご使用の環境によりアップデートが必要な場合があります。弊社ホームページよりアップデータをダウンロードの上、インストールしてください。https://www.nikon-image.com/support/　● オープンプライス商品の価格は販売店にお問い合わせください。 
●EN-EL15b、EN-EL15a（いずれも販売終了品）も使用可能。EN-EL15b、EN-EL15a使用時はEN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数（電池寿命）が減少します。なお、EN-EL15aはUSB充電には対応していません。　● Z 8、WR-R11a / WR-T10は、米国輸出管理規則 Export Administration Regulations（EAR）を含む米国法の対象です。EARの輸出規制国以外への輸出や持ち出しは、米国政府の許可は不要です。

 システムチャート


